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@ Bedientableau mit graphischer Darstellung zur einfachen 
Aniagen als Erganzung zu handelsublichen Bauteiien 

@ 4.1 Die Einrlchtung zur gezielten Programmierung der 
Betriebszeiten von technischen Aniagen 1st dadurch ge- 
kennzeichnet, dass sie einfach uber ein graphtsches Dis- 
play uber Cursorsteuerung zu bedienen ist. Folgende 
Bauteite sind damit verbunden: 

- Das Bediengerat, (Fig. 0% Fig. 02} mitfolgenden Bautei- 
len: 

- Display Oder Touchscreen (1) 

- Bedienfeld (2) 

- Wahl der Aniage (3) 

- Einstellung der Vorlaufzeit (4) 

- Schnittstelle zur Regetung (5) 

- KontaktzurAnforderung der Aniagen zum Regler(6) 

- Microprozessor oder andere geeignete Einrichtung (7) 

4.2 Die Einrichtung nach Anspruch 4.1 ist dadurch ge- 
kennzeichnet, dass alle Steuerungsfunktionen durch ei- 
nen integrterten Mikroprozessor oder eine herkdnmliche 
Steuerung in Verbrndung mIt einer Uhr erfullt werden. 

4.3 Die Einrichtung nach Anspruch 4.1 ist dadurch ge- 
kennzeichnet, dass dessen Montage am Schattschrank 
Oder an einer beliebigen Stelle der Liegenschaft erfolgen 
kann. 

4.4 Die Einrichtung nach Anspruch 4.1 ist dadurch ge- 
kennzeichnet dass die Prog ramnnie rung durch den Be- 
treiber in einfachster Weise ohne Einweisung und Vor- 
kenntnisse erfolgen kann. 

4.5 Die Einrichtung nach Anspruch 4.1 ist dadurch ge- 
kennzeichnet, dass dieses zusatzliche Bedientableau/ 
Touchscreen uber eine Schnittstelle zu der Regelung die 
Betriebszeiten der jeweiligen Aniagen ansteuert. 

4.6 Die Einrichtung nach Anspruch 4.1 ist dadurch ge- 
kennzeichnet dass dieses Bedientableau/Touchscreen in 
die Bedienungsoberflache der Regelung integriert wer- 
den kann. 

4.7 Die Einrichtung nach Anspruch 4.1 ist dadurch ge- 
kennzeichnet dass eine Kompatiblltat zum Regler nicht 

^ erforderlich ist. Die Anforderung der jeweiligen Aniage 
3 erfolgt dann uber einfache Kontakte. Hierzu wird pro An- 
iage (Schattkanal) seitens der Regelung 1 digitaler Ein- 
^ gang bendtigt. 

CO 4.8 Die Einrichtung nach Anspruch 4.1 ist dadurch ge- 
w) kennzelchnet, dass dessen Stromversorgung entweder 
^ uber den Schaltschrank oder eine Batterie oder Akku er- 
V folgen kann. 

^ 4.9 Die Einrichtung nach Anspruch 4.1 ist dadurch ge- 
Q kennzeichnet dass die Vorgabe der Vorlaufzeit durch 
^ Drehpotentiometer oder andere Einrichtungen erfolgen 
kann. Bei Ausfuhrung als Touchscreen kann diese Funkti- 
UJ on uber den Bildschirm oder durch zusatzliche Potentio- 
Q meter realisiert werden. 



Programmierung der Betriebszeiten von technischen 

4.10 Die Einrichtung nach Anspruch 4.1 ist dadurch ge- 
kennzeichnet, dass diese fur eine oder mehrere Aniagen 
anzusteuernde konzipiert werden kann. 

4.11 Die Einrichtung nach Anspruch 4.1 ist dadurch ge- 
kennzeichnet, dass der Freigabezeitpunkt der Aniage uber 
einen Microprozessor oder Steuerung mit Zertschaltuhr 
folgendermafien automatisch berechnet: 

Anfang Betriebszeit - Vorlaufzeit = Einschaltzeitpunkt 

4.12 Die Einrichtung nach Anspruch 4.1 ist dadurch ge- 
kennzeichnet, dass auch eIn Jahresprogramm hinterlegt 
werden kann. Hierwird zuerstdasWochenprogramm ein- 
qegeben. Dieses gilt automatisch fur das gesamte Jahr. 
Uber zusatzliche Eingabehilfen, wie Taster kann jede be- 
liebige Woche uberarbeitet werden. 

4.13 Die Einrichtung nach Anspruch 4.1 ist dadurch ge- 
kennzeichnet, dass diese auch ohne Regelung aisjum- 
fangreiche Zettschaltuhr angewendet werden kann. Ober 
die Kontakte (6) konnen z. B. Ventile zur Beeinflussung der 
Raumtemperaturen angesteuert werden. 
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Beschreibung der Erfindung 

Fachbereich: Heizungstechnik / Regelungstechnik 



Titel: Bedientableau mit graphischer Darstellung zur einfachen 

Programmiemng der Betriebszeiten von technlschen Aniagen 
als Erganzung zu handelsQblichen Bauteilen 



Inhalt: 

1) Einleitung 

2) Beschreibung 

3) Vorteile 

4) SchutzansprOche 

5) Aniagen 



1) Einleitung 

Die Bedienung von marktublichen Reglem erfolgt zur Zeit uber menuegefuhrte 
Bedientableaus mit alien erforderlichen Funktionen. Die Programmierung der 
Betriebszeiten von Heizungs- und LCiftungsanlagen ist fur viele Betreiber zu 
kompliziert und aufwendig. Der nachfoigend beschriebenen Erfindung liegt 
fotgende Philosophie zugrunde: 

Die Programmierung der grundlegenden Funktionen erfolgt durch den 
Aniagenbauer oder Hersteller der Regelungstechnik im Rahmen der 
Inbetriebnahme. 

Der Betreiber (meist Hausmeister mit geringem technischen Wissen) muss Qber 
das zusatziiche Bedientableau nur noch die stSndig wechselnden 
Nutzungszelten der Raumlichkeiten / Aniagen programmieren. Der Betreiber 
muss ausschliedlich die Nutzungszeiten (= Belegung der Raume, Betrieb der 
Warmwasserbereitung usw.) eingeben. Die Vorlaufzeit der technischen Aniage ' 
zur En^ichung der gewunschten Konditionen in der Nutzungszeit wird durch den 
Aniagenbauer oder Hersteller festgelegt. Anderungen an den 
Grundeinstellungen (wie Heizkurven, Fulipunkt uvm.) werden durch den 
Fachmann am serienmaSigen Bedientableau der Regelung vorgenommen. 
Dadurch werden Fehlfunktionen, die durch eine mangelhafle Bedienung 
zustande kommen vermieden. 
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2) Beschreibung 

Zusatzlich zu dem serienmaUigen Bedienteil der Regelung wird ein Tableau 
ausschlieBlich zur Programmierung der Nutzungszeiten am Schaltschrank, in 
dem Bedienteil der Regelung Oder einer extemen Stelle installiert. Die 
Stromversorgung erfolgt durch eine interne Batterie oder Akku oder uber den 
Schaltschrank. 



Folgende Bauteile mit den damit verbundenen Funktionen sind Gegenstand der 
Erfindung: 



Bauteil: 


Funktion: 


Display oder 
Touchscreen (1) 


• Graphische Darstellung der Betriebszeiten 

• Programmierung der Betriebszeiten per 
Cursorsteuerung analog Cornputer 

• nor Oi ircnr \uirfi nhpr HflQ RpHipnfeld (2\ uber Tasten 
Drehpotentiometer, Trackball oder andere geeignete 


Bedienfeld (2) 


Hier erfolgt die Programmierung der Nutzungszeiten 
auch zur Bedienung 


Wahl der Anlage (3) 


Ober zusStzliche Taster oder das normale Bedienfeld (2) 
kann der Betreiber die angebundenen Aniagen aufrufen. 

T Q Anlanp i* 1 fiftiinn WOt 

Anlage 2: Heizkrels UG 


Einstellung der 
Vorlaufzeit (4) 


Bei der Bedienung uber Bedienfeld (2) wird die 
tatsachliche Nutzungszeit definiert. Zu diesem Zeitpunkt 
mfiQcpn dip npwi*'jn^nhten Kondif ionen erreicht sein Viele 
Aniagen brauchen zum Erreichen der gewCinschten 
Konditionen (z.B. Raum / Wassertemperatur etc.) eine 
bestimmte Vorlaufzeit. Besonders bei Kirchenheizungen 
muss die Beheizung z.B. 5 Stunden vor der Benutzung 
beginnen, urn die gewunschten Konditionen zu erreichen. 


Schnittstelle (5) 


Hier erfolgt die Datenubergabe an die Regelung (Anlage 
xy ein/aus) 


Kontakt (6) 


Altemativ zu der Schnittstelle kann die jeweilige Anlage 

uber einen Kontakt angefordert werden. 

(unabhSngig vom Hersteller/Datenprotokoll der Regelung) 


Mikroprozessor / 
Steuerung mit Uhr (7) 


Diese Einheit subtrahiert die Vorlaufeeit von der 
Betreibszeit und gibt die jeweilige Anlage uber die 
Schnittstelle (5) oder Kontakte (7) frei. 
Anfang Betriebszeit - Vorlaufzeit = Einschaltzeitpunkt 


Jahresprogramm / 
Auswahl der Woche 
(8) 


Hier wird zuerst das Wochenprogramm eingegeben. 
Dieses gilt automatisch fur das gesamte Jahr. Ober 
zusatzliche Eingabehilfen, wie Taster kann jede beliebige 
Woche uberarbeitet werden. 


Loschtaste (9) 


Hiermit kann das Tagesprogramm geloscht werden. 



I • •••• 

• • •« • •••• 

' ?iPL 'J^K>..ftoLAND GOETZ 



Dieses zusatzliche Tableau kann in folgender Weise erstellt werden: 

1) Als Touchscreen mit Programmieaing Qber einen Stift Oder andere geelgnete 
Instrumente 

2) Als Display mit Programmierung Qber Taster Oder andere geeignete 
Instrumente 

Die Datenubergabe kann zu der Regelung kann in folgender Weise erfolgen: 

1 ) Uber eine Schnittstelle 

2) Ober Kontakte (Aniage ein z.B. Kontakt geschlossen). Hierbei wird 1 digitaler 
Eingang seitens der Regelung pro Aniage benotigt. 

3) Das Tableau zur Programmierung der Betriebszeiten kann in das 
Bedientableau der Regelung integriert werden. 



3)Vorteile 

Mit dieser Einrichtung besteht fur jeden auch nicht technisch versierten 
Betreiber von Liegenschaften die MSglichkeit auf einfachste Weise die 
Betriebszeiten von technischen Aniagen an den Bedarf anzupassen. 

Bei Ausfuhrung als Display mit Eingabefeld in Verbindung mit Anforderung 
der Aniagen Qber Kontakte bestehen zusStzlich folgende Vorteile: 

Dieses Bauteil ist gunstig herstetlbar 

Fur alle Regler Herstellerunabhangig anwendbar 

Geringer Dienstleistungsaufwand seitens Programmierung der 

Regelung, da nur 1 digitaler Reglereingang pro Aniage {=Freigabe) 

programmiert werden muss. 



5) Aniagen 

Aniage 01 : 
Aniage 02: 

Es zeiaen: 

Fig 01: 

Fig 02: 
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Darstellung der Erfindung 
Flussbild 



Bedien- und Regelgerat (einfache Ausfuhrung) als 
Tableau mit Bedientaster oder Drehpotentiometer mit 
Display 

Bedien- und Regelgerat (komfortable Ausfuhrung) als 
Touchscreen 



Altdorf. 05.06.2000 
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4)Schutzanspruche 

4.1 ) Die Einrichtung zur gezielten Programmierung der Betriebszeiten von 
technischen Aniagen ist dadurch gekennzeichnet. dass sie einfach 
uber ein graphisches Display uber Cursorsteuerung zu bedienen ist. 
Folgende Bauteile sind damit verbunden: 

• Das Bediengerat, (Fig. 01, Fig 02) mitfolgenden Bauteilen: 

• Display Oder Touchscreen (1 ) 

• Bedienfeld (2) 

• WahlderAnlage(3) 

• Einstellung der Vorlaufeeit (4) 

• Sclinittstelle zur Regelung (5) 

• Kontakt zur Anforderung der Aniagen zum Regler (6) 

• Microprozessor oder andere geeignete Einrichtung (7) 

4.2) Die Einrichtung nach Anspruch 4.1 ist dadurch gekennzeichnet, dass 
alte Steueaingsfunktionen durch einen integrierten Mikroprozessor 
Oder eine herkommliche Steuemng in Verbindung mit einer Uhr erfullt 
werden. 

4.3) Die Einrichtung nach Anspruch 4.1 ist dadurch gekennzeichnet. dass 
dessen Montage am Schaltschrank oder an einer beliebigen Stelle der 
Liegenschaft erfolgen kann. 

4.4) Die Einrichtung nach Anspruch 4.1 ist dadurch gekennzeichnet, dass 
die Programmierung durch den Betreiber in einfachster Weise ohne 
Einweisung und Vorkenntnisse erfolgen kann. 

4.5) Die Einrichtung nach Anspruch 4.1 ist dadurch gekennzeichnet. dass 
dieses zusatzliche Bedientableau / Touchscreen Ober eine 
Schnittstelle zu der Regelung die Betriebszeiten der jeweiligen 
Aniagen ansteuert. 

4.6) Die Einrichtung nach Anspruch 4.1 ist dadurch gekennzeichnet, dass 
dieses Bedientableau / Touchscreen in die Bedienungsoberflache der 
Regelung integriert werden kann. 

4.7) Die Einrichtung nach Anspruch 4.1 ist dadurch gekennzeichnet, dass 
eine Kompatiblitat zum Regler nicht erforderlich ist: Die Anforderung 
der jeweiligen Aniage erfolgt dann uber einfache Kontakte. Hierzu wird 
pro Aniage (Schaltkanal) seitens der Regelung 1 digitaler Eingang 
benotigt.. 
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4.8) Die Einrichtung nach Anspruch 4.1 isl dadurch gekennzeichnel, dass 
dessen Stromversorgung entweder Qber den Schaftschrank oder eine 
Batterie oder Akku erfolgen kann. 

4.9) Die Einrichtung nacli Anspruch 4,1 ist dadurch gekennzeichnet. dass 
die Vorgabe der Vorlaufeeit durch Drehpotentiometer oder andere 
Einrichtungen erfolgen kann. Bel Ausfuhrung als Touchscreen kann 
diese Funktion uber den Bildschirm oder durch zusStzliche 
Potentiometer realisiert werden. 

4.10) Die Einrichtung nach Anspruch 4.1 ist dadurch gekennzeichnet, dass 
diese fQr eine oder mehrere Aniagen anzusteuemde konzipiert werden 
kann. 

4. 1 1 ) Die Einrichtung nach Anspruch 4. 1 ist dadurcH gekennzeichnet, dass 
der Freigabezeitpunkt der Aniage uber einen Microprozessor oder 
Steuerung mit Zeitschaltuhr folgendermaBen automatisch berechnet: 

Anfang Betriebszeit - Vorlaufeeit = Einschaltzeitpunkt 



4. 12) Die Einrichtung nach Anspruch 4, 1 ist dadurch gekennzeichnet, dass 
auch ein Jahresprogramm hinterlegt werden kann. Hier wird zuerst das 
Wochenprogramm eingegeben. Dieses gilt automatisch fur das 
gesamte Jahr. Uber zusatzliche Eingabehilfen, wie Taster kann jede 
beliebige Woche uberarbeitet werden. 

4.13) Die Einrichtung nach Anspruch 4.1 ist dadurch gekennzeichnet, dass 
diese auch ohne Regelung als umfangreiche Zeitschaltuhr angewendet 
werden kann. Ober die Kontakte (6) kfinnen z.B. Ventile zur 
Beeinflussung der Raumtemperaturen angesteuert werden. 



Aniage 1: Dai^^^niiiig'^Wr Eifindung 



Fig. 01; Bedientableau 
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Fig. 02s Touchscreen 
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Anlage 2: Flussbild 



Bedienebene Betrelber (nur Zelten) 
(1). (2), (3), (4), (8), (9) 



Eingabe der 

Nutzungszeit 

Anlage, 

Woche 

(Zeitplan) 











Eingabe der 
Voilaufeeit 

Z.B.0 10 

Stunden 







P CD 

mil 




Automationsebene 

mit DIX>Reglem 



DDC-AutDmationsstation 
mit Schnittstelle zu (7) der 
Bedienebene-Betneiber 
und 

Bedienebene-Fachpersonal 



DDC-Automationsstation 
Freigabe der Aniagen durch 
KontaJd aus (7) durch die 
Bedienebene-Betreiber 
(altenurtiv zu Schnittstelle) 



[M) 



andere 
FeldgeFate 



Feldebene 



Bedienebene Fachpersonal 

(an der serienmdlllgen 
Bedienoberlliche) 

Parannetrierung von z.B: 

-Helzlairven 

-Temperaturen 

-Pumpenbetriebuvm. 
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